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1.-PLANTEAMIENTO.

En un circuito serie R-L-C en corriente alterna con el WEWB::

a)Calcular y medir la intensidad y las tensiones parciales 

b)Calcular y determinar prácticamente la frecuencia de resonancia.
2.-RELACIÓN DE MATERIAL
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3.-EQUIPO DE PRUEBA Y MEDIDA
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4.-CALCULOS Y ESQUEMAS

4,1,- CÁLCULOS

En el circuito de la figura 1 calcula el valor de

a) XL, XC, Z, I, VR, VL, VC dibujando la representación vectorial. Anota los valores en la tabla 1
b)La frecuencia de resonancia Fo.

c) Las potencias parciales (PR, PL, PC) y total,  así como el factor de potencia.
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Tabla 1
4.2.-ESQUEMAS
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Fig.1







5.- PROCESO A DESARROLLAR
A.-Medidas intensidad y  tensiones.
a1.- Dibuja el circuitote la figura 1  con el simulador WEWB y mide  la intensidad, las tensiones parciales ( VR, VL, VC) y la Vt, anotando los valores en la tabla 2 y compáralos con los valores calculados de la tabla 1.
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Tabla 2
B.-Determinación de la frecuencia de resonancia.



Gráfica 1




Gráfica 2

6.- CONCLUSIONES
¿Qué valor de una señal alterna nos mide el polímetro?

¿Qué valor de una señal alterna nos mide el polímetro en cc?

¿Qué es un generador de baja frecuencia GBF?.
¿Qué  tipos de señales  nos puede sacar un GBF y que tipos de ajustes se le pueden hacer?.

¿Qué función tiene en ajuste del time/division en un osciloscopio?.

¿Qué función tiene en ajuste del V/division en un osciloscopio?.

¿Cuál es el valor de pico Vp máximo que se puede medir con el osciloscopio?. Justifica la respuesta.
7.-AVERÍAS E INCIDENCIAS
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