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1.-PLANTEAMIENTO.

A una pila de 9V.  medirle su fuerza electromotriz y determinar el valor de su resistencia interna y calcular el rendimiento.
Estudiar el comportamiento de la tensión en bornes al aumentar la intensidad, conectándole distintas cargas o cambiando el tipo de pila (alcalina).
2.-RELACIÓN DE MATERIAL
-
-

-

-
-
3.-EQUIPO DE PRUEBA Y MEDIDA

-Tarjeta de contactos o entrenador.
-Polímetro.
4.-CÁLCULOS Y ESQUEMAS
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4.1.-ESQUEMAS
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Fig.1
            

                       Fig. 2
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5.- PROCESO A DESARROLLAR
A.-  Determinación de la resistencia interna de una pila.
a.1  Mide la tensión en vació de la pila ( figura1) y anota el valor de la fuerza electromotriz obtenida

E=        V.
a.2  Montar el circuito de la figura 2 (con una bombilla) y mide la intensidad  y tensión en bornes anotándolos  en la tabla 1.

	Nº DE CARGAS
	INTENSIDAD
	TENSIÓN EN BORNES (Vb)

	1 Bombilla
	
	

	2 Bombillas
	
	


 


Tabla 1
a.3  Con los valores de  Vb y  Ia intensidad (I)  obtenidos en el circuito de la figura 1, calcula el valor de la caída de tensión interna y el de la resistencia interna.

B.- Análisis del efecto de la intensidad (carga)  sobre la tensión en bornes.
b.1  Montar el circuito de la figura 3 (con dos bombillas) y mide la intensidad  y tensión en bornes anotándolos  en la tabla 1.

C.-  Análisis del tipo de pila sobre la tensión en bornes.
c.1.-En  la figura 1, con otro tipo de pila (alcalina) mide la fuerza electromotriz 
E=         V.
c.2  Montar el circuito de la figura 2 con la nueva pila y mide la intensidad  y tensión en bornes anotándolos  en la tabla 2.
	Nº DE CARGAS
	INTENSIDAD
	TENSIÓN EN BORNES (Vb)

	1 Bombilla
	
	





Tabla2

c.3  Con los valores de  Vb y  Ia intensidad (I)  obtenidos en la tabla 2, calcula de nuevo el valor de la caída de tensión y resistencia  interna.

6.- CONCLUSIONES
¿Qué ha sucedido con la tensión  en bornes con distintas  cargas,  respecto a la tensión  medida en vacío (E)? 

¿Qué ha sucedido con la tensión  en bornes al cambiar el tipo de pila?  

¿Qué ha sucedido con la resistencia interna  al cambiar el tipo de pila?  

7.-AVERÍAS E INCIDENCIAS
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