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1.-PLANTEAMIENTO.

Comprobar  el efecto de la temperatura en la resistencia del filamento de una bombilla, midiendo su resistencia en frío y calculando su resistencia en caliente mediante la ley de Ohm.
Así mismo en una resistencia de ¼ W.  comprobar los efectos del aumento de la potencia por encima de la nominal hasta su destrucción.
2.-RELACIÓN DE MATERIAL
-

-

-

-

3.-EQUIPO DE PRUEBA Y MEDIDA

-Tarjeta de contactos o entrenador de electrónica digital.
-Polímetro.
4.-CÁLCULOS Y ESQUEMAS
4.1.-CÁLCULOS.
Calcula la tensión que hay que aplicar a la resistencia de 220 ohmios (figura 3) para que disipe su potencia nominal de P=250mW y  la intensidad. 
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Fig.1

            

    Fig. 2



Fig. 3



5.- PROCESO A DESARROLLAR
A.-  Análisis del efecto de la temperatura sobre el filamento de una bombilla
a.1  Mide  la resistencia en frío de la bombilla (figura 1) y anótalo a continuación
Rfrio=    
a.2  Montar el circuito de la figura 2 siendo Vcc=12V.  y medir la intensidad anotándola  a continuación.  I=           mA
Con los valores de  Vcc y  Ia intensidad (I), calcula la resistencia en caliente, aplicando la ley de Ohm.

B.-  Análisis de los efectos del aumento de la potencia disipada en una resistencia.
a.3.-Montar el circuito de la figura 3,  e ir aumentando la tensión  hasta que la resistencia comience a: Calentarse, quemar (no aguantes los dedos sobre la resistencia), oler, echar humo,  y  destruirse (deja de pasar corriente). Anota los valores de tensión e intensidad, así como el efecto, en la tabla adjunta y posteriormente calcula la potencia disipada en cada caso. Anótalo en la tabla 1.
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Tabla 1
6.- CONCLUSIONES
¿Qué ha sucedido a la resistencia al aumentar  la temperatura?.

.
¿Se calienta una resistencia comercial cuando esta disipando su potencia nominal?

7.-AVERÍAS E INCIDENCIAS
Práctica 2
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