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1.-PLANTEAMIENTO.

Diseñar y montar el circuito impreso de una fuente de alimentación estabilizada de 230V/5V-1 A con circuito  integrado regulador.

2.-RELACIÓN DE MATERIAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.-EQUIPO DE PRUEBA Y MEDIDA

-Tarjeta de contactos o entrenador de electrónica digital.

-Polímetro.

4.-CÁLCULOS Y ESQUEMAS

4.1.-CÁLCULOS.

Calcula la resistencia limitadora del diodo LED (Vled=2V  Iled=10mA)

4.2-ESQUEMAS.


[image: image1.png]F1-100mA i . LM 7805
Tt L orsy
R \Jﬂ J— R1=27000
C1=1000UF
[o]




Figura1
5.- PROCESO A DESARROLLAR
A.-Diseño del circuito impreso.

a.1  Diseña un boceto del circuito impreso con pistas y componentes dibujándolo a continuación.
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a.2  Dibuja la cara de componentes a tamaño real (escala 1:1).
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a.3. Dibuja la cara de las pistas a tamaño real (escala 1:1),  teniendo en cuenta el efecto espejo con respecto a la cara de componentes.
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a.4. Corta un trozo de circuito impreso de baquelita o fibra de vidrio al tamaño real del diseño. Posteriormente elimina las rebabas y limpia la cara del cobre.

a.5.Realiza el taladrado de la placa utilizando un diseño a tamaño real del lado de componentes.

a.6. Con un rotulador de tinta grasa (EDING 3000)  traza los círculos y pistas  en la placa de circuito impreso.

a.7. Realiza el ataque químico utilizando agua oxigenada y ácido clorhídrico aplicando las medidas de seguridad adecuadas al caso. Posteriormente enjuaga y seca la placa. 

B.-Montaje y comprobación del circuito.

b.1. Realiza la soldadura de los componentes siguiendo el orden adecuado en función de su  tamaño (de menor a mayor).

 b.2. Comprueba el funcionamiento de la fuente sin carga, midiendo  la tensión a la salida de la fuente y a la entrada del circuito integrado regulador, anotándolas en la tabla 1.

	Tensiones

sin carga
	Tensiones

con carga

	Ventrada CI
	Vsalida
	Ventrada CI
	Vsalida

	Ve(cc)=
	Vs=
	Ve(cc)=
	Vs=


Tabla 1

b.3. Coloca como carga un motor de CC y mide de nuevo  la tensión a la salida de la fuente y a la entrada del circuito integrado regulador, anotándolas en la tabla 1.

b.3. Con el osciloscopio visualiza la forma de onda a la entrada y salida del regulador  y rellena los datos de la tabla 2

	APARATO.
	ENTRADA
	SALIDA

	
	Ventrada CI
	Frecuencia/T
	Vsalida
	Frecuencia/T

	Polímetro


	Vca(Vrizado)=

Vcc(Vm)=
	F=
	Vca(Vrizado)=

Vcc(Vm)=
	

	Osciloscopio

Formas de onda
	Nº div.=

V/div.=

Vrizado=


	Nº divi.=

T/div.=

T=

F= 1/T=
	Nº div.=

V/div.=

Vrizado=


	Nº divi.=

T/div.=

T=

F= 1/T=

	
	


	
	
	


Tabla 2

6.- CONCLUSIONES

¿Qué productos se emplean para el ataque químico?.

¿Qué ha sucedido con el rizado a la salida de la fuente, con respecto al de la entrada del regulador integrado?.

.

¿Por qué se coloca el radiador al regulador integrado? 

7.-AVERÍAS E INCIDENCIAS
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