I.E.S. SANJE DEPARTAMENTO ELECTRONICA

ACTIVIDAD PRACTICA N°: 1B4

MODULO / CURSO: Sistemas Telematicos / 2° S.T.I. | DURACION: 45 m
UNIDAD DIDACTICA: Medios de Transmision y Conectores (FIBRA OPTICA)
ENUNCIADO: Realizacion de un CABLEADO HORIZONTAL mediante RABILLOS (pigtails ST 6 SC) y

FUSIONADORA

SECUENCIA DE REALIZACION:
1.- Soldar mediante el procedimiento de fusionado dos rabillos ST a cada extremo de la fibra éptica UNIFIBRA.

2.- Introducir cada uno de los extremos de la UNIFIBRA en sendos PATCH PANNEL ubicados en los bastidores de
entrenamiento.

3.- Alojar las fusiones en la CAJA DE EMPALMES.

4.- Conectar los rabillos a las hembras de cada uno de los patch panel.

RECURSOS / MATERIALES (equipos, instrumentos de med ida, herramientas, material fungible y otros):
1.- fibra 6ptica MM 62,5/125 nm (UNIFIBRA / 2 m).
2.- Rabillos de fibra MM 62,5/125 nm (ST / UNIFIBRA).
3.- Cortadora.
4.- Fusionadora.
5.- Panel de conexiones ST de fibra 6ptica con carrete para fusiones.
6.- Hilo termoretractil armado de hilo de acero de 61mm de largo.
7.- Bandeja de fusiones.

8.- Regla.

FUENTES DE INFORMACION (bibliografia, manuales, doc umentos, direcciones de Internet y otros):
1.- Presentacién de POWER POINT sobre conectorizado de fibra 6ptica.

2.- Video del fabricante de la fusionadora

NOTAS:
1.- Muy importante realizar el proceso siguiendo las pautas de limpieza escrupulosamente.

2.- Tener en cuenta la fragilidad de la fibra durante el proceso.
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ANEXO:

NOTA: Antes de empezar, enhebrar el cilindro termoretractil
reforzado con hilo de acero en una de las dos fibra a
fusionar.

Con la peladora especial para diametros de 125um, se pelan
unos 5cm de la primera proteccion (coating)

Se limpia la fibra con un papel suave embebido en alcohol
isopropilico

Se introduce la fibra en la zapata (elegir la zapata de
diametro adecuado a la funda de la fibra, bien la de 250um o
bien la de 900um), y con la cortadora con hoja de diamante
(cleaver), se corta a unos 8 a 16mm

Una vez cortada, la fibra no se vuelve a limpiar ni tocar.

Cuidando que la fibra no contacte con nada, se introduce la
zapata de la empalmadora.

Repetir el procedimiento con la otra fibra.

Una vez enfrentadas adecuadamente las dos fibras en la
empalmadora, cerrar la carcasa y seguir los pasos a través
de las imagenes proporcionadas por la microcamara
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En el display se veran las dos puntas, pudiéndose observar
si el angulo es perfectamente recto, sino fuera asi la
maégquina no nos permitiria empalmar.

Presionando el botén de empalme, estando la empalmadora
ajustada en automaético, la misma procederd a alinear en los
ejes x ey, y a acercar las puntas a la distancia adecuada.

## ARC ##

Una vez cumplido esto, a través de un arco eléctrico entre
dos electrodos, se aplicara una corriente de prefusion, y
luego una corriente de fusion.

Luego hara una estimacion (muy aproximada) del valor de
atenuacion resultante.

NOTA: Por ultimo, desplazar el termoretractil hasta la zona
de fusién, e introducirla en el horno incorporado en la
fusionadota, cuidando que el acero quede en el horno boca
abajo, el tiempo necesario para que la fusion quede

protegida mecanicamente " HELP:How to Operate
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ANEXO:

Una vez acabado el proceso de horneado, al abrir el horno, la maquina automaticamente hace una prueba de traccion
para comprobar la robustez mecanica del empalme realizado.

NOTA:

Tengase en cuenta que para cada sesién de fusionado, se debe realizar una fusién de prueba que sirve como

calibracion de la maquina.
La porcién de fibra fusionada en esta primera fase de calibracién NO sirve, debe ser desechada.




